
Produktbeschreibung

Elektroheizgeräte mit Heizleiterdraht im Keramik-Kern
Berippung für vergrößerte Oberfläche, optimiert für bestmögliche Wärmeabgabe
Staub- und Wasserdicht entsprechend IP66 / IP67
Korrosionsbeständig, komplett aus Edelstahl gefertigt
Flexible Auslegung in Leistung und Spannung
Ausführungen für universellen Anschluss, Temperatursteuerung über eingebauten Thermostat
mit Frostschutz-Stufe, oder mit eingebautem 3-Stufen-Schalter
Verwendbar überall, wo Strom liegt
Konkurrenzlos überall, wo keine Warmwasser- oder Gasheizung möglich ist.
Wartungsfrei, extrem robust und langlebig.

Anwendungsbereiche

Wasserversorgung, -aufbereitung, Pumpstationen
Stromversorgung, Schaltanlagen (mobil und stationär)
Hydraulik- / Pneumatik-Technik
Energieversorgung, Infrastruktur
Sendeanlagen, Beschallungsanlagen (z.B. Sportstätten)
Containerbau (Fracht, mobile Baustelleneinrichtung, etc.)
Fahrtreppen / Aufzuganlagen, besonders im Außenbereich
Kranbau, Maschinen- und Anlagenbau
Toilettenanlagen
Tunnelanlagen, Unterführungen
Landwirtschaft, Gewächshäuser
Werkstätten, Garagen, Lagerräume
Trocknungsanlagen

Vertrieb

Elektrofachgroßhandel, Haustechnik, Klima- / Lüftungstechnik, TGA.
Unsere Vertretung in Ihrer Nähe berät Sie jederzeit gerne.
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